
 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Technische Daten : 
 
► ECO Funktion : die Ausschaltung der Anzeige zwischen 23Uhr und 6Uhr ermöglicht, Energie 
     zu sparen. 
► Anzeige im 12- oder 24- Stundenmodus. 
► Automatische Sommer-, Winterzeitumstellung mit immerwährendem Multizeitzonenuhr- 
     kalender. 
► Permanenter Datenspeicher. 
► Präzision der Zeitbasis : 0,2 Sek/Tag. 
► Perfekte Zeitgenauigkeit mittels optionaler Funksynchronisierung. 
► ABS Gehäuse, IP 40. 
► Geräuschloser Betrieb. 
► 2 Tasten zur Einstellung und Programmgestaltung der Parameter. 
► Optionale sehr Schwachstromversorgung von 6 bis zu 24V AC/DC (oder äusserlich 230V). 
► Betriebstemperatur : von 0 bis zu 50°C. 
► Feuchtigkeit : 80% bei 40°C. 
► Gewicht : 0,7 Kg. 
 

Europäische und französische Normen : 
 
► NF EN50081-1. 
► NF EN50082-1. 
► NF EN60950. 
 

Zubehör : 
 
► Wandträger (geliefert mit jeder Uhr)      202 266 
► Tischträger          938 902 
► Doppelseitiger Wand- oder Deckenträger      938 901 
► Langer doppelseitiger Wand- oder Deckenträger     938 905 
► Doppelseitiger Wand- oder Deckenträger - Spezielllänge    938 908 
► Wandhalter für  sehr Schwachstromversorgung     938 903 
► Sehr Niederspannung für Cristalys (bis 20 Uhren)     938 912 

Digitaluhren 

 Cristalys 7 Hinweis 
► Autonomer Quarz             938 111 
► France Inter Funksynchronisiert                938 121 
► DCF-Funksynchronisiert              938 123 
► Nebenuhr für Minuten-, Halbminutenimpulse oder zum Empfang 
     von codierten Zeitinformationen IRIG-B/AFNOR          938 131* 
►Nebenuhr für Minuten-, Halbminutenimpulse oder zum Empfang von       938 132 
    codierten  Zeitinformationen AFNOR, sehr Schwachstromversorgung. 
► Drahtlose (DHF) funksynchronisierte Uhr           938 141* 
*Dazu kommt : A für Aluminium, B für Weiss, C für Champagner, D für Bordeaux. 

Beschreibung : 

 ► Innenuhr mit LCD-Anzeige. 
► Feste oder wechselnde Zeitanzeige (Stunden-Minuten) mit Datum oder  
     Kalenderwoche. 
► Extraflaches Gehäuse. 
► Ablesbarkeit 25m und Ablesewinkel 160°. 
► Batterieantrieb durch 2 LR 14 für eine Lautzeit grösser als 3 Jahre. 
► 4 Gehäusefarben : Aluminium, Weiss, Bordeaux oder Champagner. 
► Ausführungen : autonomer Quarzbatterieantrieb, FI- oder DCF- 

Funksynchronisiert, drahtlos (DHF) funksynchronisiert, Nebenuhr für Minuten-, 
Halbminutenimpulse oder zum Empfang von codierten Zeitinformationen AFNOR/IRIG-B. 
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